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尊敬的用户，感谢您购买由杭州睿登科技有限公司出品的 USB 彩屏测试仪，为了

让您更快了解本产品的全部功能，获得更好的使用体验，避免出现误操作，使用前请仔

细阅读并保留好本说明书，以便日后查阅。 
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产品技术指标   

型号：AT25 显示屏幕：0.96 寸彩色液晶显示屏 

联网方式：WIFI 2.4G 屏幕分辨率：160*80 

测量电压：4.000-30.000V 电压测量分辨率：0.001V 

测量电流：0-6.0000A 电流测量分辨率：0.0001A 

工作温度范围：0-45℃/32℉~113℉ 电压测量精度：±（0.1%+3mV） 

产品尺寸：64mmx22mmx12mm 电流测量精度：±（0.2%+1mA） 

产品重量:含包装约 27g 刷新频率：2Hz 

功能界面 

  

测量界面 天气界面 

  

时钟界面 设置界面 

 

首次开机 

 

1.首次开机按住按键，语言在中文或者 English 中切换，在对应位置松开按键选择语言。 

2.下载 RIDEN APP：http://www.ruidengkeji.com/apk/RIDEN_V1.0.6.apk 进行配网，点击右上角

+号，USB 测试仪中选择 AT25，输入 WIFI 密码进行配网。配网成功后进入我的设备中点击

AT25 点击右上角曲别针符号连接设备。 

按键说明 

按键位于测试仪背面，操作有短按、双击、长按三种方式。短按实现界面的切换，

双击旋转屏幕，长按更改设置。在设置界面中，长按安切换菜单或者设置，短按返回。 

http://www.ruidengkeji.com/apk/RIDEN_V1.0.6.apk
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恢复出厂设置后首先选择语言，长按按键跳到对应语言后送开手即可选择 English 或者中文。 

 

操作说明 

开机默认进入测量界面，短按按键在测量界面、天气界面、时钟界面、设置界面中切换。 

在任意界面下双击按键可以旋转屏幕。屏幕旋转有四个方向，横向见功能界面，竖向如图。 

    

测量界面 天气界面 时钟界面 设置界面 

 

在除设置界面的任意界面下长按按键可以调整屏幕亮度，可以在 20%、40%、60%、80、100%

中切换 

 

 

 

 

 

 

在设置界面下长按按键进入菜单，在菜单对应位置松开进入相应菜单。 

设备信息：显示设备型号，固件版本，序列号，内网 IP 地址 

  

语言设置：入菜单后长按按键，选择中文或者 English，在对应位置松开按键即可。 
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重置 WIFI：进入菜单后长按按键，选择是否重置 WIFI，在对应位置松开按键即可。

重置 WIFI 后可以重新配网。 

 

  

出厂设置：进入菜单后长按按键，选择是否恢复出厂设置，在对应位置松开按键即

可。 

  

固件升级：连接 WIFI 状态下可以升级固件，固件升级过程约一分钟，升级完成后

自动进入测量界面.WIFI 未连接状态不能升级固件，会提示。升级固件过程会显示进度，

如果固件升级不正常请点击 意外状况 

  

  

APP 操作 
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APP 下载连接：http://www.ruidengkeji.com/apk/RIDEN_V1.0.6.apk 

 

   

图 1 图 2 图 3 

 

打开 APP 后点击右上角加号，进入图 1 选择 AT25，进入图 2 页面 输入当前 WIFI

密码（注意仅支持 2.4gWIFI），点击配网，配网过程十几秒到一分钟，WIFI 信号越差，

其他 WIFI 干扰越多会越慢。 

配网成功后我的设备点击进入如图 3 页面，点击右上角的图标连接，图标变为绿色

为连接成功。 

 

意外状况 

 

如果出现比如更新固件断电等状态会导致产品无法开机或者开机不正常，可以尝试进入

BOOT 模式进行更新固件。通电时候按住按键开机直到屏幕亮起送开按键 

  

图 1 图 2 

 

如果产品没有配网（如图 1），使用 app 进行配网，配网完成后进入联网状态（如

图 2），会自动连接 WIFI 并获取最新固件，此时短按按键自动固件更新。 

http://www.ruidengkeji.com/apk/RIDEN_V1.0.6.apk
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 如果 WIFI 已经配网但 WIFI 不正常，可以在如图 2 状态下，长按按键，产品会删

除配网信息，可以重新配网。 

联系方式 

 产品软硬件技术问题咨询评测欢迎加 QQ 群: 578152119，产品购买或售后问题请致电 

0571-89050390。 
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