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尊敬的用户，感谢您购买由杭州睿登科技有限公司出品的恒压恒流数控电源，

为了让您更快了解本产品的全部功能，获得更好的使用体验，避免出现误操作，

使用前请仔细阅读本说明并保留好，以便日后查阅。 

本说明书对应固件版本 RD6006-Max V1.49 不同固件版本下，界面或操作可

能会有不同，使用时请注意。建议升级为最新固件，获取更好的使用体验。  
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1.1 包装及配件 

产品使用方形纸盒包装，外面套有塑封膜。打开盒子后会有一张说明书卡片，

扫描二维码即可查看说明书。 

产品的右侧为附带配件，有一根外接温度传感器线，可以插接到 T：外置温

度传感器接口，选择带有 WiFi 通信的型号还会有一个 WiFi 通信板，插接到 V：

通信模块接口，保险丝为备用。U型插可以用来接输出线使用。 

  

RD 数控电源一台 备用保险丝一只 

  

外置温度传感器一条 10K B3950 WiFi/485 小板(选配) 

  

安装卡扣 U 型插片 

1.2 产品技术指标 

产品型号 RD6006-Max 

输入电压范围 6-70V 

最大输出电压 降压模式(输入电压÷1.1)-1 

最大输入电流 -- 

电压电流位数 四位 

输出电压范围 0-60V 
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输出电流范围 0-6A 

输出功率范围 0-360W 

输出电压分辨率 10mV 

输出电压精度 0.3%+30mV 

输出电流分辨率 1mA 

输出电流精度 0.5%+5mA 

输入电压分辨率 0.01V 

输入电压精度 1%+0.05V 

电池电压分辨率 0.01V 

电池电压精度 0.5%+0.03V 

默认充电关闭电流 10mA 

输出纹波典型值(VPP) 100mV 

产品工作温度范围 -10℃~40℃ 

外置温度传感器 

测量范围 
-10℃~100℃/0℉~200℉ 

外置温度传感器 

测量误差 
±3℃/±6℉ 

恒压模式响应时间 2ms（0.1A-5A 负载） 

恒压模式负载调整率 0.1%+2mV 

恒流模式负载调整率 0.1%+3mA 

容量测量范围 0-9999.99Ah 

能量测量范围 0-9999.99Wh 

容量能量记录误差 ±2％ 

散热风扇开启 输出电流>4A 或系统温度>45℃ 

散热风扇开启后关闭 输出电流<3.9A 且系统温度<40℃ 

过温保护 系统温度>80℃ 

屏幕亮度设置 0-5 共 6 级 

显示屏幕 3.2 寸彩色液晶显示屏 

输入输出保险丝型号 1808 贴片快熔保险 
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保险丝电流 10A 

产品净重(约) 0.33kg 

输入端子 HT508K-2P 

产品尺寸(约) 172*82*69mm 

USB 通信 支持 

WiFi 通信 产品包装型号带有 W 支持 WiFi 通信 

 

①：纹波测量方法：测量输出接线端子处，并联 0.1uF 电容，示波器 X1 档，交

流耦合，20MHz 限制，使用纯电阻负载。 

 

RD6006-Max 的外观和使用说明 

1.3 核心功能 

数字键盘+编码电位器组合调节 固件更新，后续可支持更多功能 

10 组快捷存储调用数据 全新的 PC 端上位机软件 

3.2 寸高清彩屏 支持 WiFi 联机/USB 联机 

电池充电专用接口 支持安卓手机 App/苹果手机 App 

一体化面板，装配好可直接接市电 多种显示界面 

1.4 面板说明 

1.4.1 前面板 
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A：电源开关 B：SHIFT 第二功能键 

C：快捷存储键 D：输出电流/过流保护设置 

E：输出电压/过压保护设置 F：Type-C 通信接口 

G：电源输出负极/电池充电负极 H：电池充电正极（充电专用端子） 

I：电源输出正极（连接 4mm 香蕉头） J：输出指示灯 

K：输出开关键 L：ENTER/确认键 

M：编码电位器（旋转）/返回键（按动） N：方向键 

O：数字键盘 P：显示屏幕 

 

1.4.2 后面板 

     

 

Q：输入保险丝 （型号：1808 10A） R：风扇接口  输出保险丝 

S：输出保险丝（型号：1808 10A） T：电源输入接口（HT508K-2P） 

U：外置温度传感器接口（XH2.54-2P） V：时钟电池仓（CR1220） 

W：通信模块接口（专用接口）  

注意事项： 

 R：电源输入接口必须接 7-70V 的稳定直流，输入

电压大于 72V，自动关闭输出并告警提示（如右图），

当输入电压超出更多，产品将直接损坏无法修复！V：

风扇接口不能外接或更换其他风扇,当系统温度大于

80 度时 AF:保护状态指示显示 OTP 并关闭输出。U：

通信模块接口为通信小板专用端口请勿在此处接线。输出如果接感性负载需预留

三倍电流余地并且要加装续流二极管保护。 
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1.5 操作说明 

上电后首先显示开机图片，然后进入主界面。 

1.5.1 主界面 

 

   

经典风格 详细风格 曲线风格 

AA:输出电压回读值 AB:输出电流回读值 

AC:输出功率显示值 AD:当前数据组指示 

AE:恒压恒流状态指示 AF:保护状态指示 

AG:电池充电状态指示 AH:循环显示区 

AI:输出过流保护设定值 AJ:输出过压保护设定值 

AK:输出电流设定值 AL:输出电压设定值 

AM:输入电压 AN:当前通信模式指示 

AO:按键状态指示 AP:按键声音状态指示 

AQ:日期时间  
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列表输出 指针风格  

 1.5.2 主界面操作 

主界面按动 或 键可以在经典风格、详细风格、曲线风格、列表输出、指针

风格中切换。 

经典风格、详细风格 中无特殊操作。 

曲线风格：旋转编码电位器可以缩放曲线纵坐标，下方 D：35.00V  5.14A 179.9W，

为每个纵坐标格子的分度值。旋转编码器后此数值跟随变动。按动 键可以开

始或暂停曲线自动左移。 

列表输出： 按动 进入编辑状态，按动 N：方向键调整光标位置，按动数字键

修改，修改后按动 键确认；分别设置好列表数值和右侧 Cycles（循环次数）

Start（起始序号）End（终止序号）后按 键即可进入列表输出状态，此时列

表项目显示倒计时，到达设定时间后自动切换至下一组电压电流，支持 10 组电

压/电流/时间预设数据。开启输出进入循环状态后，不能切换其他界面，关闭输

出后可以切换界面，循环终止后自动关闭输出。 

指针风格：产品以指针形式显示当前输出电流，量程可以在 0.5A,1.0A,1.5A,2.0A, 

2.5A,3.0A,4.5A,5.0A,5.5A,6.0A 中切换，旋转编码电位器下切换量程。 

主界面调整风格状态后不记忆，如需设置默认启动界面风格请前往 1.5.2.6 主界

面风格设置。 

1.5.3 安装尺寸 

产 品 基 本 尺 寸 ， 以 及 开 孔 尺 寸 ， 如 图 所 示 （ 不 同 型 号 厚 度 略 有 差 异 ）
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1.5.2 操作说明 

 菜单操作中，红色、光标处或反显处为当前选中菜单，按动 键确认或进

入,按动编码电位器返回，按动 N：方向键移动光标或菜单翻页,旋转编码电位器

更改设置，菜单中返回时自动保存设置。按住 键上电恢复出厂设置,按住

键上电恢复出厂校准值，按住 键上电进入 boot 模式。 

1.5.2.1 电池充电功能说明 

 电池充电操作说明视频:https://qr17.cn/E78wfT 

 上电后，AH:循环显示区处，外置温度传感器温度、容量、能量循环切换显

示，电源输出时，容量、能量自动累计，关机清零。 

 H：电池充电正极接电池正极，G：电池充电负极接电池负极，正确连接电池

后 AG:电池充电状态指示 提示电池接好，同时 J：输出指示灯显示黄灯代表等

待状态，设定好电压电流后然后按 键开始充电，

同时 AG:电池充电状态指示 提示，此时 H：电池

充电正极 G：电池充电负极的 J：输出指示灯显示绿

灯代表运行状态，I：电源输出正极的 J：输出指示

灯显示红灯，代表禁止接入。 

当输出电流小于充电截止电流(10mA 可设定)或外置

温度传感器测量温度大于充电截止温度时自动关闭

输出。当使用带异口保护板的电池需要使用 I：电源输出正极和 G：电源输出负

极充电，电池充电时的电压电流需要自行设定。 

 强烈建议使用原装充电器给电池充电，本机充电功能仅能起临时替代作用，

只有详细了解电池参数才可以充电，错误设置会损害电池寿命甚至起火爆炸。 

 

图一 

https://qr17.cn/E78wfT
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1.5.2.2 主界面电压电流设置 

主界面电压电流设置操作说明视频:https://qr17.cn/CpZUhq 

按 键可以打开和关闭输出，打开输出时，I：电源输出正极 G：电源输

出负极的 J：输出指示灯显示绿灯，代表运行状态。 

按动 键设定 AK:输出电流设定值，转动编码电位器时设定值立刻生效，

旋转调整不会超过限制，按动 或 键可以更改光标位置，待按动编码电位器

返回时，自动保存到 。也可以直接使用 N：数字键盘输入按 键确认后设

定值生效同时自动将 AQ:电流量程指示和设定值保存到 。如果设定值超过限

制，弹窗提示数据设置错误(如图一)。如输入错误，可以按动编码电位器取消。 

按动 键可以设定 AL:输出电压设定值，方法类似 AK:输出电流设定值操

作。 

先按 + 键或 + 键可以设定 AI:输出过流保护设定值或 AJ:输出

过压保护设定值，方法类似 AK:输出电流设定值操作。如果需要过流关断功能，

AI:输出过流保护设定值应小于 AK:输出电流设定值。 

电源处于恒压状态下 AE:恒压恒流状态指示 提示，当处于恒流状态下

提示；电源正常状态下 AF:保护状态指示 提示，当 AB:输出电流回读值大于

AI:输出过流保护设定值(OCP)后，电源自动关闭输出，并 提示，当 AA:输出

电压回读值大于 AJ:输出过压保护设定值(OVP)后，电源自动关闭输出，并 提

示，当系统温度大于 80℃，电源自动关闭输出，并 提示。 

1.5.2.3 快捷存储和调出 

 快捷存储调出操作说明视频：

https://qr17.cn/ACO2oQ 

 按动 +N：数字键盘 1-9，可以将当前 AL:输

出电压设定值、AK:输出电流设定值、AJ:输出过压

保护设定值、AI:输出过流保护设定值、AQ:电流量

程指示存储为快捷调用(如图二)，按动 键确认，左下角 AD:当前数据组指示

提示，按动编码电位器或按 键选中“取消”后按 键取消，再次手动改

 

图二 

https://qr17.cn/CpZUhq
https://qr17.cn/ACO2oQ
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变设置值后变为 提示。 

 按动 +N：数字键盘 1-9 可以快捷调出存储的

数值(如图三)按动 键确认后 AL:输出电压设定

值、AK:输出电流设定值、AJ:输出过压保护设定值、

AI:输出过流保护设定值、AQ:电流量程指示修改，

左下角 AD:当前数据组指示 提示,再次手动改变

设置值后变为 提示。在系统设置菜单中关闭调出

确认后，不弹出窗口，直接修改设置值。 

为上电默认数据组，按键修改设定后按

键或旋转编码电位器更改设定后按编码电位器返回

后自动记忆至数据组 ，或在存储数据中修改后按

编码电位器返回后记忆，其他操作不记忆。 

1.5.2.4 键盘锁定解锁 

 键盘锁定解锁操作说明视频：

https://qr17.cn/CEgdpt 

按动 + 键可以锁定或者解锁键盘。键盘锁定时 AO:按键状态指示 提

示，此时 A：电源开关可正常使用，按动其他按键提示错误（如图四）。通信时

自动锁定键盘(不可手动解锁)，通信断开 3 秒以后自动解锁键盘，AO:按键状态

指示 提示。 

1.5.2.5 系统设置 

 系统设置操作说明视频：https://qr17.cn/FKrD80 

主界面下按动 + 键进入系统设置菜单，最下面红色显示图标为主菜单选中

位置，按动 或 键进入子菜单，蓝色底色为子菜单选中位置，旋转编码电

位器改变设置，按动编码电位器返回，此时按动 或 键可以切换主菜单。 

 

图三 

 

图四 

https://qr17.cn/CEgdpt
https://qr17.cn/FKrD80
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 按动 + 键进入系统设置主菜单，按动

或 键进入子菜单。 

Settings 子菜单:(如图五) 

系统语言默认为英文，也可以简体中文、法语、德

语、俄语中选择； 

调出确认默认打开，快捷调出时会先弹出窗口，关

闭后快捷调出时直接更改设置值； 

调出输出默认关闭，快捷调出时关闭输出，打开后，快捷调出后自动打开输出; 

开机输出默认关闭，开机时输出为关闭，打开后开机自动打开输出； 

开机图片默认打开，开机后会首先加载开机图片，然后进入主界面，关闭后开机

直接进入主界面； 

按键声音默认打开，AP:按键声音状态指示 提示，

按动按键会有短促的滴滴声，关闭后，AP:按键声音

状态指示 提示，按键静音； 

背光亮度默认为 4，可以在 0-5 之间设置； 

测量速度默认为低，可以设置低中高三档，对应的

是输出电压电流实际值的刷新率； 

最大功率默认为 380W，可以在 0-380W 之间设置，

对应可以设置的最大功率，右上角图标*1 为调整倍

率，可以通过按动 或 键实现不同倍率调整，快

速设置需要的数值，最大功率默认为电压优先模式，

当设定电压电流乘积超过最大功率，系统自动将 AK:

输出电流设定值减小，可以匹配小功率前级电源时

使用，推荐设置值为前级电源的额定功率*95%（默

认不用修改）； 

温度单位默认为℃，可以在℃和℉之间切换。(如图六) 

Battery Charger 子菜单：(如图七) 

充电截止电流默认 10mA可调，右上角图标*1为调整倍率，可以通过按动 或

键实现不同倍率调整，快速设置需要的数值，充电时 AB:输出电流回读值小于此

 

图五 

 

图六 

 

图七 
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数值后自动关闭输出； 

充电截止温度默认为 60℃，充电时当外置温度传感

器测量温度大于 60℃后自动关闭输出。 

Communication 子菜单：(如图八) 

通信接口默认为 USB，也可以在 WIFI、TTL、RS485

中切换，USB 指 F：Type-C 通信接口，设置后 AN:

当前通信模式指示 提示，与 PC 上位机通信时 提示；设置 WIFI 后 AN:当前

通信模式指示 提示，与 APP 或 PC 上位机通信时 提示；TTL 功能暂未开放，

RS485需要更换485模块，设置后AN:当前通信模式指示 提示，通信时 提示； 

设备地址默认为 001，可以在 001-255 之间选择；通信速率和设备地址必须和上

位机和手机 APP 保持一致。通信功能具体详见完整

版说明书中上位机和 APP 中联机部分。 

Date and Time 子菜单：(如图九) 

日期和时间可以在 2000-2100 年之间设置，按动

或 键，更改设置 

选项，旋转编码电位器改变数值，改变后立即保存

更改，请不要设置错误的日期。使用 PC 上位机和手

机 APP 可以手动同步时间，详见完整版说明书中上位机和 APP 中连机部分。 

Special Functions 子菜单：（如图十） 

定时关闭输出出厂默认为 00:00:00 功能关闭，设

定时间开启此功能；打开输出 时屏幕显示倒计时，

计时归零时自动关闭输出，蜂鸣器短鸣三声提示；

最大可设 置为 99 小时 59 分钟 59 秒；因为系统

设置参数在保存时候会强制更新，在退出设置后，

若倒计时在进行，会被更新为设置值。  

欠压保护出厂默认关闭，开启后产品处于输出状态时若输 入电压低于欠压阈值，

欠压延时倒计时开始。待倒计时结束，将自动关闭输出；屏幕提示  并同步

关闭升压输出， 蜂鸣器短鸣三声提示；下次开启输出时，升压功能自动恢复。 

短路保护开启后，若输出端发生短路，产品将立即切断输出，屏幕提示  ，

 

图八 

 

图九 

 

图十 
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同时蜂鸣器短鸣三声提示。只有在屏幕显示主界面条件下，SCP 功能才会启用。 

1.5.2.6 主界面风格设置 

 主界面风格设置操作说明视频: https://qr17.cn/CHj4iQ 

 主界面下按动 + 键进入系统设置菜单，然

后再按动 键进入(如图十一)主界面风格设置主

菜单下：按动 或 键进入菜单 

Layout 子菜单： 

数字字体默认为Normal，可以在Normal和7-Seg V1

和 7-Seg V2 中选择；

7-Seg V2 显示效果 （如图十二） 

主页布局默认为 0 经典风格，可以在 0 经典风格、1

详细风格，2 图表风格，3 列表输出，4 指针风格，

五个风格中选择，此处设定为开机默认界面风格。 

 Custom Colors 子菜单：(如图十三) 

输出电压、输出电流、输出功率、AM:输入电压、电

压设置、电流设置、过压设置、过流设置、容量累

计、能量累计、电池电压、电池温度中每个独立的

项目可以设置单独的颜色，颜色可以在红、绿、蓝、

白、黄、品红、青色、浅蓝、灰色、棕色、橙色、

黄绿色、蓝绿色、粉色、栗色十五个颜色中选择，

改变设置后，打开自定义颜色，就可以开启(如图十

四)。 

1.5.2.7 快捷数据组设置 

 存储数据设置操作说明视频: 

https://qr17.cn/CKqPcj 

主界面下按动 + 键进入系统设置菜单，然后再

按动两次 键进入(如图十五)存储设置主菜单： 

 

图十一 

 

图十二 

 

图十三 

 

图十四 

https://qr17.cn/CHj4iQ
https://qr17.cn/CKqPcj
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 按动 键进入菜单，按动 M：方向键可以选

择数据组，此时旋转编码电位器可以在 6A、12A 两

个 AQ:电流量程指示中切换（仅限 RD6006-Max），

选择好量程后再设置参数。按动 键设定存储数据

的 AK:输出电流设定值，转动编码电位器可以直接调

整，旋转调整不会超过限制，按动 或 键可以更

改光标位置，也可以直接使用 N：数字键盘输入按 键确认。如输入错误，可

以按动编码电位器取消。 

按动 键可以设定存储数据的 AL:输出电压设定值，方法类似 AK:输出电

流设定值操作。 

先按 + 键或 + 键可以设定存储数据的 AI:输出过流保护设定值

或 AJ:输出过压保护设定值，方法类似输出电流设置。 

数据设定完成后，按动编码电位器返回并保存数据。 

1.5.2.8 系统信息 

 主界面下按动 + 键进入系统设置菜单，然

后再按动三次 键进入(如图十六)系统信息主菜

单： 

Product Model:产品型号，Product SN:产品串号，

Firmware:固件版本，Temperature:系统温度。 

  

 

图十五 

 

图十六 
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安卓手机 App 使用说明 

2.1 手机 App 软件安装 

 WIFI 联机仅支持 RD6006-Max，本软件仅支持 Android5.0-Android12.0 系统使

用，鸿蒙系统暂不支持。如必须使用软件功能，请先预装测试。软件使用 WiFi

功能，需申请定位服务，请同意并打开定位，手机 App 请从文件管理器中打开

安装。WiFi 模块不能在带电状态下插拔，会导致损坏。本说明书对应软件版本

1.0.20，不同版本会稍有不同，建议升级为最新软件，获取更好的使用体验。 

2.1.1App 的下载 

RD6006-Max 数控电源资料官网下载链: 

http://www.ruidengkeji.com/ziliaoxiazai 

 国内用户需通过浏览器直接下载到电脑，解压后将 apk 文件通过手机助手或

者文件管理器导入到手机目录中，然后手机文件管理器中打开 apk 文件。可以使

用谷歌 play 的用户请通过谷歌 play 搜索，如不会下载或无法下载可以找客服人

员索取下载链接。 

2.2 安装完成 

 安卓 App 安装联机过程视频：https://qr17.cn/CYCT10 

WiFi 联网等帮助说明：（配网不成功的，都戳这里）

https://shop.m.taobao.com/shop/sr.htm?p=CX7KKZl_gW9pq_0_mqdtd 

2.2.1 软件更新 

 点击 App 图标，App 启动后，系统会自动后台检测 App 版本是否有更新， 

新版本会弹框提醒更新，谷歌 play 下载的 App 需要手动检测新版本。 

2.2.2App 界面显示 

安装完成成功连接后，App 主界面显示如下图 

 

http://www.ruidengkeji.com/ziliaoxiazai
https://qr17.cn/CYCT10
https://shop.m.taobao.com/shop/sr.htm?p=CX7KKZl_gW9pq_0_mqdtd
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. 

 ⱴ

Ҭ

BA

BA：添加 BQ：设备背光亮度 

BB：返回 BR：系统温度 

BC： BS：快捷调出 

BD：连接状态 BT：同步时间 

BE：下载 BU：电池电压 

BF：曲线图  BV：电池温度 

BG：输出电压回读值 BW：开机累计输出容量   

BH：输出电流回读值 BX：开机累计输出能量 

BI：输出功率回读值 BY：产品型号 

BJ：输入电压回读值 BZ：产品序列号 

BK：保护状态指示  CA：固件版本 
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 2.2.3APP 的使用 

 安卓 App 操作过程视频：https://qr17.cn/A6C1ni 

2.2.3.1 智能配网 

 初次 WiFi 联网，先将 RD6006-Max 的 WiFi 模块

插好，然后给 RD6006-Max 供电，WiFi 模块的蓝灯会

闪烁一下。在系统设置中将通信接口设置为 WiFi 后

重启 RD6006-Max，然后将 RD6006-Max 和手机都放置在靠近 2.4G 路由器的地方

(此时手机也必须在同一个 2.4G 网络下，路由器关闭 AP 隔离和 WMM 功能)，

RD6006-Max 会等待手机连接(如图十六)。手机 APP 按 BA：出现(如图十七)，选

择添加“RD 数控系列-RD6006-Max”，出现（如图十八）选择输入 WiFi 密码并确

认 2.4G 网络后点击“下一步”，等待约 10 秒， 

BL：恒压/恒流状态指示  

BM：输出电压设定值  

BN：电压电流调整轮  

BO：输出电流设定值  

BP：输出开关键  

 

图十六 

https://qr17.cn/A6C1ni
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图十七 图十八 

 

RD6006-Max 会获取手机的 IP 地址(如图十九)。确

认显示之后在 APP 上勾选设备显示 IP 地址，然后

点击“确认”等待约 20 秒(如图二十)，APP 显示

连接成功，RD6006-Max 会自动启动，配网成功，

返回到主界面后，点击已添加成功的设备：进入设

备界面后，点击右上角 BD 图标即可连接。 

 

 

图十九 
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图二十 

 如果配网失败，请给模块断电，重新操作一次(多次联网失败仔细观看联机

过程视频并尝试用手机分享 WiFi 热点测试)。华为手机请关闭随机 MAC：

https://jingyan.baidu.com/article/a681b0decb7c4b7a18434683.html 

2.2.3.2 正常联网 

 RD6006-Max 启动后，会先连接 WiFi，然后检测手机 APP 是否能连通，锁屏

或 APP 后台运行时，可能会无法连接，如果手机的 IP 地址发生变更需要先按 键

然后按 键重置网络，再次执行 3.2.3.1 智能配网过程。建议通过路由器设置

手机 MAC 地址绑定 IP。 

2.2.3.3APP操作 

 安卓 APP 操作过程视频：暂无 

 点击 BM：可以直接键盘输入输出电压设定值设置输出电压，也可以点击想要

https://jingyan.baidu.com/article/a681b0decb7c4b7a18434683.html
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调整的电压/电流，选中数字后后用右侧调整轮 BN：调整轮调整大小；点击 BE：

更多选项中的分享即可将电压电流曲线导出成表格文件，最长可以记录 24 小时

的文件。 

注：1：因安卓手机种类繁多，因此在个别品牌或者一种品牌的不同比例屏幕上

UI 界面显示不一样。 

2：应用程序权限要求，允许程序安装时必要权限(允许后台运行，允许使用蓝牙，

允许操作文件夹，允许读取应用列表等)而且在安装完毕后还要在手机中设置程

序的权限：允许后台运行、锁屏不清理、允许自启动等(持续记录数据时防止系

统强制退出 APP)。 
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苹果手机 APP 使用说明 

3.1 手机 APP 软件安装 

 WIFI 联机仅支持 RD6006-Max。 

3.1.1APP 的下载 

 苹果 APP 仅支持 IOS10.0-16.1，iphone6S 以上机型，在苹果商店搜索“RuiDeng”

下载。如必须使用软件功能，请先预装测试。软件使用 WiFi 功能，需申请定位

服务，请同意并在设置-隐私中打开定位。本说明书对应软件版本 1.0.16，建议升

级为最新软件，获取更好的使用体验。 

注意：最新版集合软件为 RuiDeng,RDPower 不能正常使用的请下载该软件测试。 

3.2 安装使用 

 首次启动软件，系统可能会申请定位(如图二十一)，选择“使用 APP 时允许”，

软件运行时会申请使用数据(如图二十二)，选择“无线局域网与蜂窝移动网络”。 

  

图二十一 图二十二 
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苹果 APP 安装联机过程视频：https://qr17.cn/CABSZI 

3.2.1 软件更新 

您可从苹果商店获取最新的软件，当软件有更新时，打开后会提示版本更新。 

3.2.2APP 界面显示 

打开后界面显示下图 

DA：连接/断开 DN：屏幕背光亮度 

DB：导出曲线数据 DO：系统温度 

DC：曲线图 DP：数据快捷调出 

DD：输出电压实际值 DQ：同步时间 

DE：输出电流实际值 DR：电池电压 

DF：输出功率实际值 DS：外接传感器温度 

DG：输入电压测量值 DT：开机后输出容量 

DH：输出电压设定值 DU：开机后输出能量 

DI：输出电流设定值 DV：产品型号 

DJ：输出开关键 DW：产品序列号 

DK：保护状态指示 DX：产品固件版本 

DL：电池充电指示  

DM：恒压恒流状态  

 

3.2.3APP 的使用 

苹果 App 操作过程视频：https://qr17.cn/EugEMc 

3.2.3.1 智能配网 

 初次 WiFi 联网，先将 RD6006-Max 的 WiFi 模块

插好，然后给 RD6006-Max 供电，WiFi 模块的蓝灯会

闪烁一下。在系统设置中将通信接口设置为 WiFi 后

重启 RD6006-Max，然后将 RD6006-Max 和手机都放置在靠近 2.4G 路由器的地方

(此时手机也必须在同一个 2.4G 网络下，路由器关闭 AP 隔离 WMM 功能)，

RD6006-Max 会等待手机连接(如图二十三)。点击 EA：个人中心打开“智能配网”

 

图二十三 

https://qr17.cn/CABSZI
https://qr17.cn/EugEMc
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界面(如图二十四)，并输入无线密码。点击“初始化”，等待约 20 秒， 

  

图二十四 图二十五 

RD6006-Max 会获取手机的 IP 地址(如图二十六)。

然后(如图二十五)点击配置网络，等待约 30 秒，

APP 显示连接成功，RD6006-Max 正常启动，配网

成功，返回到主界面后点击 DA：连接/断开即可连接。 

 如果配网失败，请给模块断电，重新操作一次

（多次联网失败仔细观看联机过程视频并尝试用

手机分享 WiFi 热点测试）。 

3.2.3.2 正常联网 

 RD6006-Max 启动后，会先连接 WiFi，然后检测手机 APP 是否能连通，如果

手机锁屏或 APP 不在前台运行下，会无法连接；如果手机的 IP 地址发生变更需

要先按左键然后按 键重置网络，再次执行 3.2.3.1 智能配网过程。 

3.2.3.3 手机 APP功能 

 

图二十六 
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 苹果 APP 操作过程视频：暂无 

 点击 DH：输出电压设定值或 DI：输出电流设定值的输入框，输入数值设定电压

电流，点击空白处返回，超出的值不能设定。点击 DB：导出曲线数据可以将电压

电流曲线导出成表格文件并分享到其他应用，最长可以记录 24 小时的文件。  
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上位机软件的安装使用说明 

安装软件需求：win7-win10 系统，带有网络连接的电脑。 

本软件由杭州睿登科技有限公司开发，不带有病毒，如果杀毒软件提示请允

许它的所有功能，否则会影响软件的正常运行。PC 上位机软件仅支持 win7-win10

系统，软件可能存在不兼容问题，如确切需要请先预装测试后购买产品。本说明

书对应软件版本 1.0.0.12，本版本以下不支持 RD6006-Max，建议升级为最新软

件以期获取更多功能。 

RD6006-Max 数控电源资料主下载链接：

http://www.ruidengkeji.com/ziliaoxiazai 

4.1 软件安装 

 上位机安装视频：https://qr17.cn/ETUcEe 

4.1.1 驱动安装 

驱动安装指导视频：http://www.wch.cn/videos/ch340.html 

首次使用需要先安装驱动程序，win10 系统可以直接连接产品网络搜索驱动，

win7 打开 http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html 下载安装驱动，

然后用 microUSB 线连接产品等待电脑安装驱动完成。安装完成后，右键点击【此

电脑】>【管理】>【设备管理器】>【端口】，如果有 USB-SERIAL CH340（COMXX）

说明驱动安装成功，数据线正常，如果没有反应，检查 USB 口和 micro 数据线。

win7sp1 的用户可能会出现感叹号，按照 

http://www.wch.cn/downloads/InstallNoteOn64BitWIN7_ZH_PDF.html 进

行操作 

4.1.2 安装软件 

 将压缩包解压到电脑 D 盘中，首先运行 Net framework4.7.2.exe 安装.net

环境，然后直接运行 RidenPowerSupply.exe 上位机软件。文件夹其他文件运行

所需，不要删除。

http://www.ruidengkeji.com/ziliaoxiazai
https://qr17.cn/ETUcEe
http://www.wch.cn/videos/ch340.html
http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html
http://www.wch.cn/downloads/InstallNoteOn64BitWIN7_ZH_PDF.html
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4.2 软件的使用  

4.2.1 上位机联机 

双击桌面上的图标“Riden Power Supply”就可以打开上位机软件。 

 WIFI 联机仅支持 RD6006-Max，WiFi 联机为测试功能，由于部分电脑的兼容

性不好，无法连接的请忽略。此功能不做任何保证，我们也将根据客户反馈结果

决定是否保留。 

 电脑 WiFi 联机视频：https://qr17.cn/ByDJPj 

 将 RD6006-Max 通信接口设置成 WiFi，并重启，

RD6006-Max 显示(如图二十七)，在上位机上点击

“WiFi 配网”弹出 WIFI 配网界面(如图二十九)，点

击“初始化”等待约 5-10 秒，RD6006-Max 显示本

机 IP 地址后(如图二十八，点击“下一步”并输入

WiFi 名称和密码，然后点击“配网”，等待约 20 秒，

上位机提示连接成功，然后单击“联机”即可。 

USB 联机：RD6006-Max 通信接口设置成 USB，

用 MicroUSB 线把 RD6006-Max 与上位机连接好，打

开上位机，上位机提示串口更新，点击“联机”即

可。 

 

图二十七 

 

图二十八 

https://qr17.cn/ByDJPj
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4.2.2 软件使用介绍 

上位机使用视频：https://qr17.cn/EF1ZdQ 

选择好通信端口、波特率、从机地址（默认为 001）点击右上角图标 FD：

RK/DPS/RD 切换选择“RD”后点击“联机”开始通信，联机成功后会自动锁定数

控电源按键，意外断开 3 秒后电源按键自动解锁，同时“联机”按钮变为“断开”；

点击“打开”可以打开数控电源输出，同时按钮变为“关闭”。 

 

4.3 功能介绍 

上位机软件界面主要有基础功能、固件升级、Logo 升级、检查版本更新及语

 

图二十九 

https://qr17.cn/EF1ZdQ
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言的选择等。

 

FA： 电压电流曲线 FB： 电池信息/快捷调出 

FC： 校准微调 FD： RD/DPS/RK 系列切换 

FE： 语言选择 FF： 软件更新 

FG： 关于 FH： 输入电压 

FI： 输出电压实际值 FJ： 输出电流实际值 

FK： 输出功率实际值 FL： 系统温度（摄氏度） 

FM： 系统温度（华氏度） FN： 恒压恒流状态 

FO： 保护状态指示 FP： 背光亮度 

FQ: 同步系统时间至产品 FR： 输出电流设定值 

FS： 输出电压设定值 FT： 固件版本 

FU： 序列号 FV： 产品型号 

4.3.1 基础功能  

上位机的基础功能包括：电压电流的设置、快捷输出、校准微调、亮度调节

及电压电流曲线导出，调整旋钮或输入数字可以改变设置电压电流，按钮上方图

表会显示实时的电压电流曲线。在曲线图上滚动滚轮可以实现缩放，双击曲线自

适应，右键可以清除曲线或者将曲线导出成图片或 excel。 

4.3.2 校准微调 
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 校准微调需要拥有六位半以上的万用表的专业电子人士操作；校准微调会改

变系统设置，误操作可能会超出硬件极限值导致损坏，由此导致的损坏不纳入保

修范围！产品的极限误差一般会比标称误差小很多，当误差接近甚至大于标称误

差时，请首先确认测量仪器是否准确。 

 点击校准微调输入密码“168168”可以进入校准微调界面或者保存校准微调

数据（输入此密码即代表接受上述红字协议），联机后读取校准数据，通过点击

箭头实现微调数值。根据一次函数 y=kx+b，常数 b 相当于零点值，斜率 k 相当于

比 例 值 ， 调 整 这 两 个 数 值 就 能 尽 量 去 接 近 实 际 测 量 的 数 值 。

 

 校准微调操作视频：https://qr17.cn/DoPeBD 

 将输出电压设置为 1V，调整电压输出零点使万用表显示接近 1V，将输出电

压设置为 30V（半量程），调整输出电压比例值使万用表显示值接近 30V；同理

设置为 0.1A 和 6A（半量程）可以校准电流输出零点和电流输出比例；将输出电

压设置为 1V 调整回读电压零点使 RD6006-Max 显示电压值与万用表测量值一致，

同理设置 30V 可以校准回读电压比例值，同理设置为 0.1A 和 6A 可以校准电流回

读零点和电流回读比例（此部分不提供技术支持，看不懂的客户请自行丰富相关

知识）。 

4.3.3 高级功能 

 高级功能可以按照表格中的设定值变换输出电压电流，每步时间 1-9999s 可

https://qr17.cn/DoPeBD
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调，最多 200 步，可以自动输出也可手动输出，编程输出或者其他操作过程中不

能切换界面，必须停止后才能切换。 

 

4.3.4 RS485 多机通信 

 使用 USB 转 485 连接 485 模块的 AB，多台的 AB 都连接到一块。RD6006-Max

每个设置不同的设备地址，最多可以连接 32 台，不同型号不能同时连接。上位

机进入 RS485 多机通信，首先点击搜索，搜索完成后点击连接。 

 在表格中可以任意更改某个产品的输出电压电流，在自定义设置中可以批量

设置电压电流。在快捷设置中可以设置几组快捷电压电流方便调出。由于通信帧

间隔，每次操作完成都需要一定时间，最长不长于 11 秒。 
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4.3.5 固件升级 

 固件升级操作视频：https://qr17.cn/BMFDds 

首先按住 键给 RD6006-Max 供电，进入 boot 模式，连接好电脑，待模式

信息中提示产品为 boot 模式后点击“固件升级”，弹出固件升级提示框，然后

点击“立即升级”即可(可以在正常模式下升级，如果不能正常启动时，必须进

入 Boot 模式升级，WiFi 下暂时未开放固件升级)。 

 

固件升级过程中，界面显示如下： 

https://qr17.cn/BMFDds
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4.3.6 开机图片更新 

 开机图片更新操作视频：https://qr17.cn/Bk2WXe 

 点击“开机图片更新”，弹出升级提示框，点击“选择图片”，(安装包内

提供了一些 Logo 样张可以测试)，点击“图片导入”即可，更新完成会自动重启。 

 

https://qr17.cn/Bk2WXe
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4.3.7 软件更新 

点击 FF：软件更新，系统会自动后台检测是否有新版本，如有新版本会弹

框提醒更新。 

 

4.3.8 语言的选择 

点击 FE：语言选择，可以设置中文、英文、法语、德语四种语言。 
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4.3.9 关于 

点击 FG：关于，可查看当前版本号、发布时间及版权信息等。 
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附录 
附录 1：常见电池电压对照表 

电池种

类 

标称电压

(V) 

充电截止电

压(V) 

放电截止电

压(V) 
应用 特点 

三元 

锂电 
3.7 4.2 3 数码设备 容量大，可充电 

磷酸 

铁锂 
3.2 3.65 2.5 

电动车/电动

工具 
放电电流大，可充电 

铅酸 

蓄电池 
12 14.4 10.5 汽车/电动车 价格实惠可充电 

干电池 1.5 -- 0.9 遥控器/时钟 
价格实惠,应用广泛,

不可充电 

镍铬 

电池 
1.25 1.5 1.1 玩具 

可充电,价格实惠,有

记忆效应 

镍氢 

电池 
1.2 1.4 0.9 玩具/剃须刀 可充电,无记忆效应 

附录 2：常见电动车电池电压对照表 

注：充电截止电压大于 60V 的电池，都不能使用数控电源来充电，会造成产品损

坏。 

 

 

 

电动车标称电压 电芯材料 串联节数 
放电截止电压

(V) 

充电截止电压

(V) 

48V 

三元 14 42 58.8 

三元 13 39 54.6 

磷酸铁锂 16 40 58.4 

铅酸蓄电池 4 42 57.6 

36V 

三元 10 30 42 

磷酸铁锂 12 30 43.8 

铅酸蓄电池 3 31.5 43.2 

24V 

三元 7 21 29.4 

磷酸铁锂 8 20 29.2 

铅酸蓄电池 2 21 28.8 
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RD6006 数控电源通信协议 

V1.0 
修订时间：2026-03-05 

一、重要说明 

产品的二次开发仅支持PC使用USB接口或者配套的RS485模组（仅RD系列有485模组），

产品只提供通信协议，不提供任何形式的源码，链接库等，不提供本文档以外的技术支持。

通信板和产品的接口是内部接口，无法连接其他转接板，随意连接造成损坏需客户自己负责。

通信协议为 MODBUS-RTU 协议，本产品只支持功能码 0x03、0x06、0x10。 

二．通信协议介绍 

信息传输为异步方式，Modbus-RTU模式以11位的字节为单位 

字格式（串行数据） 10位二进制 

起始位 1位 

数据位 8位 

奇偶校验位 无 

停止位 1位 

 

数据帧结构： 

数据帧间隔 地址码 功能码 数据区 CRC校验 

3.5字节以上 1字节 1字节 N字节 2字节 

发送数据前要求数据总线静止时间即无数据发送时间大于 3.5 个字符时间（例如：波特

率为 9600 时为 5ms），整个消息帧必须作为一连续的数据传输流，如果在帧完成之前有超

过这一时间，接收设备将刷新不完整的消息并假定下一字节是一个新消息的地址域。同样地，

如果一个新消息在小于这一时间内接着前个消息开始，接收的设备将认为它是前一消息的延

续。在实际在通信过程中，产品本身的数据帧处理能力为 500ms 一次，也就是说两个数据帧

间隔小于 500ms 时，前一帧未处理被舍弃。 

1.1地址码 

    地址码是每次通讯信息帧的第一字节（8位），从1到255。这个字节表明由用户设置地

址的从机将接收由主机发送来的信息。每个从机都必须有唯一的地址码，并且只有符合地址

码的从机才能响应回送信息。当从机回送信息时，回送数据均以各自的地址码开始。主机发

送的地址码表明将发送到的从机地址，而从机返回的地址码表明回送的从机地址。相应的地

址码表明该信息来自于何处。 

1.2功能码： 

功能码为每次通讯信息帧传送的第二个字节，ModBus通讯规约可定义的功能码为1到127。

作为主机请求发送，通过功能码告诉从机应执行什么动作。作为从机响应，从机返回的功能

码与从主机发送来的功能码一样，并表明从机已响应主机并且已进行相关的操作。本机仅支
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持0x03、0x06、0x10功能码。 

功能码 定义 操作（二进制） 

0x03 读寄存器数据 读取一个或多个寄存器的数据 

0x06 写单个寄存器 把一组二进制数据写入单个寄存器 

0x10 写多个寄存器 把多组二进制数据写入多个寄存器 

1.3数据区 

数据区包括需要由从机返送何种信息或执行什么动作，这些信息可以是数据（如：开关

量输入/输出、模拟量输入/输出、寄存器等等）、参考地址等。例如，主机通过功能码03

告诉从机返回寄存器的值（包含要读取寄存器的起始地址及读取寄存器的长度），则返回的

数据包括寄存器的数据长度及数据内容。 

 

0x03读取功能主机格式 

地址码 功能码 寄存器起始地址 寄存器地址数量n（1～32） CRC校验码 

1字节 1字节 2字节 2字节 2字节 

 

0x03读取功能从机返回格式 

地址码 功能码 返回字节数2*n 寄存器数据 CRC校验码 

1字节 1字节 1字节 2*n个字节 2字节 

 

0x06写单个寄存器功能主机格式 

地址码 功能码 寄存器地址 寄存器数据 CRC校验码 

1字节 1字节 2字节 2字节 2字节 

 

0x06写单个寄存器功能从机返回格式 

地址码 功能码 寄存器地址 寄存器数据 CRC校验码 

1字节 1字节 2字节 2字节 2字节 

 

0x10写功能主机格式 

地址码 功能码 寄存器起始

地址 

寄存器地址数量

n（1～32） 

写入字节数

2*n 

寄存器

数据 

CRC校验码 

1字节 1字节 2字节 2字节 1字节 2*n字节 2字节 

 

0x10写功能从机返回格式 

地址码 功能码 寄存器起始地址 寄存器地址数量n（1～32） CRC校验码 

1字节 1字节 2字节 2字节 2字节 

 

协议寄存器介绍(单个寄存器地址内的数据为双字节型数据) 

名称 说明 
字节

数 

小数

点 

单

位 

读

写 

寄存器地

址 

MODEL 产品型号 2 - - R 0000H 

S/N 产品序列号高16位 2 - - R 0001H 

S/N 产品序列号低16位 2 - - R 0002H 

VERSION 产品固件版本 2 - - R 0003H 
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TEMP 系统摄氏温度正负（0：正  1：负） 2 - - R 0004H 

TEMP 系统摄氏温度数值 2 1 ℃ R 0005H 

TEMP 系统华氏温度正负（0：正  1：负） 2 - - R 0006H 

TEMP 系统华氏温度数值 2 1 ℉ R 0007H 

U-SET 电压设置(整型数据，无浮点) 2 2 V R/W 0008H 

I-SET 电流设置(整型数据，无浮点) 2 3 A R/W 0009H 

UOUT 输出电压 2 2 V R 000AH 

IOUT 输出电流 2 3 A R 000BH 

POWER 输出功率高16位 2 - W R 000CH 

POWER 输出功率低16位 2 2 W R 000DH 

UIN 输入电压 2 2 V R 000EH 

LOCK 
产品键盘锁 

(0：未锁定 1：键盘锁定） 
2 - - R/W 000FH 

PROTECT 
产品保护状态(0：运行正常  1：OVP  

2：OCP  3：OTP ) 
2 - - R 0010H 

CVCC 
恒压恒流状态 

（0：CV 状态  1：CC） 
2 - - R 0011H 

ONOFF 
打开或者关闭输出 

（0：关闭  1：打开） 
2 - - R/W 0012H 

EXTRACT_M 快捷调出(0-9号数据组) 2 - - W 0013H 

 

注1:键盘锁功能读写数值为0和1，0为非锁定，1为锁定。 

注2:产品保护状态读取值为0-3，0为正常运行，1为OVP,2为OCP，3为OTP。 

注3:恒压恒流状态读取值为0和1，0为CV状态，1为CC状态。 

注4:开关输出功能读写值为0和1，0为关闭状态，1为打开状态。 

注5:快捷调出数据组功能写入值为0-9，写入后会自动调出对应数据组数据。 

1.4错误校验码（CRC校验）：  

主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否正确。由于电子噪声或一些其它干扰，信

息在传输过程中有时会发生错误，错误校验码（CRC）可以检验主机或从机在通讯数据传送

过程中的信息是否有误，错误的数据可以放弃（无论是发送还是接收），这样增加了系统的

安全和效率。MODBUS通讯协议的CRC（冗余循环码）包含2个字节，即16位二进制数。CRC码

由发送设备（主机）计算，放置于发送信息帧的尾部。接收信息的设备（从机）再重新计算

接收到信息的CRC，比较计算得到的CRC是否与接收到的相符，如果两者不相符，则表明出错。

CRC校验码发送时低位在前，高位在后。 

CRC码的计算方法： 

(1)预置1个16位的寄存器为十六进制FFFF（即全为1）;称此寄存器为CRC寄存器; 

(2)把第一个8位二进制数据（既通讯信息帧的第一个字节）与16位的CRC寄存器的低位

相异或，把结果放于CRC寄存器; 

(3)把CRC寄存器的内容右移一位（朝低位）用0填补最高位，并检查右移后的移出位; 

(4)如果移出位为0：重复第3步（再次右移一位）;如果移出位为1：CRC寄存器与多项式

A001（1010 0000 0000 0001）进行异或; 
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(5)重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理; 

(6)重复步骤2到步骤5，进行通讯信息帧下一个字节的处理; 

(7)将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后，得到的16位CRC寄存器的高、低字

节进行交换; 

(8)最后得到的CRC寄存器内容即为CRC码。 

三、通讯实例 

例1：主机读取输出电压和输出电流显示值 

主机发送的报文格式： 

主机发送 字节数 发送的信息 备注 

从机地址 1 01 发送至地址为 01 的从机 

功能码 1 03 读寄存器 

寄存器起始地址 2 000AH 寄存器起始地址 

寄存器地址数量 2 0002H 共 2 个字节 

CRC 码 2 E409H 由主机计算得到 CRC 码 

发送：0103000A0002E409 

例如如当前显示值是05.00V，5.000A，则从机响应返回的报文格式： 

从机响应 字节数 返回的信息 备注 

从机地址 1 01 来自从机 01 

功能码 1 03 读寄存器 

读取字节数 1 04 共 1 个字节 

地址为 000A 寄存器的内容 2 01F4H 输出电压显示值 

地址为 000B 存器的内容 2 05DCH 输出电流显示值 

CRC 码 2 B8F4H 由从机计算得到 CRC 码 

接收：01030401F405DCB8F4 

例2：主机要设定电压为24.00V 

主机发送的报文格式： 

主机发送 字节数 发送的信息 备注 

从机地址 1 01H 来自从机 01 

功能码 1 06H 写单个寄存器 

寄存器地址 2 0008H 寄存器地址 

地址为 0000H 寄存器的内容 2 0960H 设定输出电压值 

CRC 码 2 0E70H 由主机计算得到 CRC 码 

发送：010600080960E70 

从机接收后响应返回的报文格式： 

从机响应 字节数 返回的信息 备注 

从机地址 1 01H 发送至地址为 01 的从机 

功能码 1 06H 写单个寄存器 

寄存器地址 2 0008H 寄存器起始地址 

地址为 0000H 寄存器的内容 2 0960H 设定输出电压值 

CRC 码 2 0E70H 由从机计算得到 CRC 码 
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接收：010600080960E7 
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例3：主机要设定电压为24.00V，电流1.500A。 

主机发送的报文格式： 

主机发送 字节数 发送的信息 备注 

从机地址 1 01H 来自从机 01 

功能码 1 10H 写寄存器 

寄存器起始地址 2 0008 寄存器起始地址 

寄存器地址数量 2 0002H 共 2 个字节 

写入字节数 1 04H 共 4 字节 

地址为 0000H 寄存器的内容 2 0960H 设定输出电压值 

地址为 0001H 寄存器的内容 2 05DCH 设定输出电流值 

CRC 码 2 F342H 由主机计算得到 CRC 码 

发送：01100008000204096005DCF342 

从机接收后响应返回的报文格式： 

从机响应 字节数 返回的信息 备注 

从机地址 1 01H 发送至地址为 01 的从机 

功能码 1 10H 写寄存器 

寄存器起始地址 2 0008H 寄存器起始地址 

寄存器地址数量 2 0002H 共 2 个字节 

CRC 码 2 C00AH 由从机计算得到 CRC 码 

接收：011000080002C00A 

例4：CRC码计算方式。 

可以访问网站 http://www.ip33.com/crc.html 在线计算自己的 CRC 码是否正确。以例 3中

的数据为例，发送报文为 01 10 00 00 00 02 04 09 60 05 DC CRC 码为 F2E4。 

在网站中计算 CRC16-MODBUS，计算得出结果为 E4F2，因为 MCU 电脑互为大小端模式，将两

个字节交换，就得出了正确的 CRC 码 F2E4。 

   

http://www.ip33.com/crc.html


声明：本说明书著作权归杭州睿登科技有限公司所有，未经允许任何单位或个人不得用于商业用途。 

45 
 

 


	恒压恒流数控电源使用说明
	1.1包装及配件
	1.2产品技术指标
	1.3核心功能
	1.4面板说明
	1.4.1前面板
	1.4.2后面板

	1.5操作说明
	1.5.1主界面
	1.5.2主界面操作
	1.5.3 安装尺寸
	1.5.2操作说明
	1.5.2.1电池充电功能说明
	1.5.2.2主界面电压电流设置
	1.5.2.3快捷存储和调出
	1.5.2.4键盘锁定解锁
	1.5.2.5系统设置
	1.5.2.6主界面风格设置
	1.5.2.7快捷数据组设置
	1.5.2.8系统信息



	安卓手机App使用说明
	2.1手机App软件安装
	2.1.1App的下载

	2.2安装完成
	2.2.1软件更新
	2.2.2App界面显示
	2.2.3APP的使用
	2.2.3.1智能配网
	2.2.3.2正常联网
	2.2.3.3APP操作



	苹果手机APP使用说明
	3.1手机APP软件安装
	3.1.1APP的下载

	3.2安装使用
	3.2.1软件更新
	3.2.2APP界面显示
	3.2.3APP的使用
	3.2.3.1智能配网
	3.2.3.2正常联网
	3.2.3.3手机APP功能



	上位机软件的安装使用说明
	4.1软件安装
	4.1.1驱动安装
	4.1.2安装软件

	4.2软件的使用
	4.2.1上位机联机
	4.2.2软件使用介绍

	4.3功能介绍
	4.3.1基础功能
	4.3.2校准微调
	4.3.3高级功能
	4.3.4 RS485多机通信
	4.3.5固件升级
	4.3.6开机图片更新
	4.3.7软件更新
	4.3.8语言的选择
	4.3.9关于


	附录
	附录1：常见电池电压对照表
	附录2：常见电动车电池电压对照表

	RD6006 数控电源通信协议
	一、重要说明
	二．通信协议介绍
	三、通讯实例


